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3Устройства для подъема и спуска 16

диаметр рабочей веревки: ø 10 – 14 мм

размеры: 335 x 300 x 250 мм

вес: 6,45 кг

максимальная рабочая нагрузка – Wll: 10 кн

разрывная нагрузка – mBS: 50 кн

материал: оцинкованная сталь

диаметр рабочей веревки: ø 10 – 14 мм

размеры: 265 x 230 x 75 мм

вес: 1,92 кг

максимальная рабочая нагрузка – Wll: 10 кн

разрывная нагрузка – mBS: 50 кн

материал: оцинкованная сталь

Port-a-wrap – TU 110 – Устройство, предназначенное для ар-
бористов. Используется главным образом при обслужива-
нии и уходе за деревьями. Устройство служит для контро-
лируемого спуска спиленных частей. Путем правильного 
пропуска веревки через устройство, куски дерева и ветки 
могут быть безопасно опущены на землю. Максимальный 
диаметр дерева для натяжителя AX 500 это 1,2 м.

в комплекте 
дополнительно 
натяжитель AX 500
и сумка

Port-a-wrap – TU 200 – Устройство, предназначенное для 
арбористов. Используется главным образом при обслу-
живании и уходе за деревьями. Устройство служит для 
контролируемого спуска спиленных частей. Путем пра-
вильного пропуска веревки через устройство, куски дере-
ва и ветки могут быть безопасно опущены на землю.

опускающее устройство
Port-a-wrapTu 110
номер категории: Tu 110

опускающее устройство
Port-a-wrapTu 200
номер категории: Tu 200
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