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C. ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ
1. тип устройства
2. каталожный номер * 
3. длина
4. серийный номер стропа
5 месяц и год производства
6. номер и год выпуска европейского стандарта для стропа
7. внимание: перед использованием ознакомиться с инструкцией
8. знак CE и номер нотифицированного органа, ответственного за контроль производственного 
процесса
9. знак производителя или дистрибьютора

*) xx обозначение длины устройства,
 например: xx = 05 - длина 0,5 м, 

 xx = 20 - длина 2,0 м 

D. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАХОВОЧНОГО СТРОПА В КАЧЕСТВЕ СОЕДИНИТЕЛЬНО-
АМОРТИЗИРУЮЩЕЙ ПОДСИСТЕМЫ (EN 354)
1. Соединить среднюю петлю крепления стропа с амортизатором, соответствующим EN 355 рис.1. 
Использовать карабины, соответствующие EN 362.
2. Образованную таким образом соединительно-амортизирующую подсистему, соединить при помощи 
карабина амортизатора с пряжкой крепления страховочной привязи, расположенной спереди ил  сзади, 
обозначенной большой буквой " A " рис. II
3. Присоединить карабин концевой петли крепления к точке постоянной конструкции с минимальной 
прочностью. 12 кН.
- непосредственно - рис. III
- с помощью дополнительного элемента крепления, соответствующего EN 795 или EN 362 - рис. IV и V
- запрещается использовать строп в виде затягивающейся петли - рис. VI

ВНИМАНИЕ: Общая длина подсистемы - амортизатор, страховочный строп, карабины и элементы 
крепления - не должна превышать 2 м.
Двойной страховочный строп без амортизатора безопасности не является 
соединительно-амортизирующей подсистемой и не может быть использован в качестве защиты от 
падения с высоты. Запрещается соединять страховочную привязь с точкой постоянной конструкции с 
помощью страховочного стропа без амортизатора безопасности
ПРИМЕЧАНИЯ:
· При определении величины свободного пространства под рабочим местом, необходимого 
для обеспечения страховки, следует учитывать длину стропа как дополнительного элемента, 
удлиняющего расстояние падения.
· В местах, где существует риск падения, пользователь должен минимизировать 
ослабление стропа.
· Пользователь должен исключить все ситуационные опасности (например, оборачивание 
стропа вокруг шеи), чтобы, при использовании стропа в случае падения, избежать удушения.
· Пользователь должен избегать переплетения стропа между элементами конструкции или 
ситуации, в которой возможно падение через острый край (например, край крыши).
· Строп может использоваться в диапазоне температур от - 45oC до 50oC.
· Не следует использовать одновременно два (расположенных параллельно) стропа с 
амортизаторами.
· Свободный конец двойного стропа с амортизатором не должен быть прикреплен к 
страховочной привязи.

E. ВНИМАНИЕ: : Запрещается соединять одну концевую петлю с амортизатором, а другую концевую 
петлю с точкой постоянной конструкции. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРАХОВОЧНЫЙ СТРОП НЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЕГО 
НАЗНАЧЕНИЕМ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

F. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ
Как минимум один раз в год, каждые 12 месяцев эксплуатации, начиная от даты первого использования, 
необходимо выполнять периодический осмотр устройства. Периодический осмотр может быть 
выполнен компетентным лицом, обладающим соответствующими знаниями и подготовленным для 
проведения периодических осмотров средств индивидуальной защиты. Условия эксплуатации могут 
повлиять на частоту проведения периодических осмотров, которые могут проводиться чаще, чем один 
раз после  каждых 12 месяцев эксплуатации. Каждый периодический осмотр должен быть записан в 
эксплуатационную карту устройства. 

G. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Устройство можно эксплуатировать в течение 10 лет, считая от даты производства. 

ВНИМАНИЕ: Максимальный срок эксплуатации зависит от воздействия окружающей среды и 
интенсивности использования. Эксплуатация устройства в тяжелых условиях, при частом контакте с 
водой, острыми кромками, при экстремальных температурах или при воздействии агрессивных веществ 
может привести к его выводу из эксплуатации даже при одном использовании.

H. ИЗЪЯТИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Привязь должна быть немедленно изъята из эксплуатации и утилизирована (окончательно уничтожена), 
если она была задействована в остановке падения или не прошла периодическое испытание, либо есть 
какие-либо сомнения в отношении ее надежности.

I. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ 
С ВЫСОТЫ
средства индивидуальной защиты должны быть использованы только лицами, обученными в области 
их применения.
средства индивидуальной защиты не могут использоваться лицами, состояние здоровья которых может 
повлиять на безопасность при ежедневном использовании или в режиме спасения.
следует подготовить план спасательных мероприятий, который можно будет применить во время 
работы в случае возникновения такой необходимости.
будучи в состоянии подвеса в средствах индивидуальной защиты (например, при остановке падения) 
будьте внимательны к возможным травмам в результате подвеса 
для того чтобы избежать негативных последствий подвеса, следует убедиться, что подготовлен 
соответствующий план спасательных мероприятий. Рекомендуется использовать поддерживающие 
ленты.
запрещается выполнять какие-либо модификации оборудования без письменного согласия 
производителя.
любой ремонт оборудования может выполняться только производителем оборудования или его 
уполномоченным представителем.
Средства индивидуальной защиты не могут использоваться не по назначению.
средства индивидуальной защиты является личным снаряжением и должно использоваться одним 
лицом.
перед использованием убедиться, что все элементы оборудования, создающего систему защиты от 
падения, правильно взаимодействуют между собой. Периодически следует проверять соединения и 
подгонку компонентов оборудования, чтобы избежать их случайного ослабления или отсоединения.
запрещается использовать комплекты средств защиты, в которых функционирование любого 
компонента оборудования создает помехи действию другого. 
перед каждым использованием средств индивидуальной защиты необходимо произвести его 
тщательный осмотр, чтобы убедиться, что устройство исправно и работает правильно.
во время осмотра перед использованием следует проверить все элементы оборудования, обращая 
особое внимание на любые повреждения, чрезмерный износ, коррозию, потертости, порезы и 
неправильную работу. Обратить особое внимание в отдельных устройствах:
-  в страховочных привязях, привязях для положения сидя и поясах для работы в подпоре - на 
пряжки, регулировочные элементы, точки (пряжки) крепления, ленты, швы, шлевки;
-  в амортизаторах безопасности - на крепежные петли, ленты, швы, корпус, соединители; 
-  в канатах и текстильных направляющих - на канат, петли, коуши, соединители, регулировочных 
элементов, переплетения;
-  в тросах и стальных направляющих - на трос, зажимов, проволоку, зажимы, петли, коуши,   

RU-ВНИМАНИЕ: перед использованием данного устройства необходимо прочитать и понять 
инструкцию по эксплуатации.

A. ОПИСАНИЕ
· Двойной страховочный строп можно использовать в качестве компонента средств индивидуальной 
защиты от падения с высоты в соответствии со стандартом EN 354. Соединительно-амортизирующая 
подсистема, состоящая из универсального страховочного стропа, соединенного с амортизатором 
безопасности, соответствующим EN 355, страховочной привязью, соответствующей стандарту EN 361 и 
прикрепленная к точке постоянной конструкции, соответствующей EN 795, представляет собой полную, 
основную защиту работника от падения с высоты.
· Двойной страховочный строп может быть использован как компонент средства индивидуальной 
защиты от падения с высоты в качестве устройства, ограничивающего диапазон перемещения 
пользователя, предотвращая попадание его в места, где существует опасность падения с высоты.

B. КОНСТРУКЦИЯ 
Строп изготовлен из полиэстерового шнура с сердечником в оплетке. Концевые элементы стропа 
выполнены в виде зашитых петель крепления (одна средняя и две концевые), снабженных коушами.
Диаметры стропа:
- Ø10,5 мм – № кат. LB102
- Ø12 мм – № кат. LB122

1. концевая петля крепления с коушем
2. средняя петля крепления с коушем
3. полиэстеровый шнур в оплетке
4. характеристика
5. шов

Двойной страховочный строп 

месяц и год производства: MM.RRRR

серийный номер: XXXXXXX

LB 102 xx yy
длина: x,x m / y,y m
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соединители, регулировочные элементы;
-  в самоблокирующихся устройствах - на трос или ленту, правильную работу сматывающего 
механизма и механизма блокировки, корпус, амортизатор, соединители;
-  в самозажимных устройствах - на корпус устройства, правильное передвижение по 
направляющей, действие блокирующего механизма, ролики, болты и заклепки, соединители, 
амортизатор безопасности;
-  в металлических элементах (соединители, крюки, зацепы) - на несущий корпус, клепку, основную 
защелку, работу механизма блокировки.
как минимум один раз в год, после каждых 12 месяцев эксплуатации средства индивидуальной защиты 
должны быть выведены из эксплуатации для проведения тщательного периодического осмотра. 
Периодический осмотр может быть выполнен компетентным лицом, обладающим соответствующими 
знаниями и обученным в этой области. Осмотр может быть выполнен также производителем 
оборудования или уполномоченным представителем производителя.
в некоторых случаях, если защитное оборудование имеет сложную и составную конструкцию, как, 
например, блокирующие устройства, периодический осмотр может выполняться только производителем 
оборудования или его уполномоченным представителем. После проведения периодического осмотра 
определяется дата следующего осмотра.
регулярный периодический осмотр является необходимым, так как речь идет о состоянии оборудования 
и безопасности пользователя, которые зависят от постоянной работоспособности и прочности 
оборудования.
во время периодического осмотра необходимо проверить читаемость всех маркировок защитного 
оборудования (характеристика данного устройства). Не использовать оборудование с нечитаемой 
маркировкой.
для безопасности пользователя, если оборудование продается за пределы страны своего 
происхождения, поставщик оборудования обязан снабдить оборудование инструкцией по эксплуатации, 
техническому обслуживанию, а также информацией о периодических осмотрах и ремонте оборудования 
на официальном языке страны, в которой оборудование планируется использовать.
средство индивидуальной защиты должно быть немедленно изъято из эксплуатации и утилизировано 
(или должны быть применены другие процедуры, согласно инструкции по эксплуатации), если оно было 
задействовано в остановке падения.
только страховочная привязь, в соответствии с EN 361, является единственным допустимым 
устройством удерживающим тело пользователя в системах остановки падения.
систему остановки падения можно прикрепить только к точкам (пряжки, петли) крепления страховочной 
привязи, помеченным заглавной буквой "A”
анкерная точка (устройство) средства индивидуальной защиты от падения с высоты, должна иметь 
стабильную конструкцию и положение, ограничивающее возможность возникновения падения и 
минимизировать высоту свободного падения.  Анкерная точка должна находиться выше рабочего места 
пользователя. Форма и конструкция анкерной точки должны обеспечить постоянное соединение 
оборудования и не могут привести к его случайному отсоединению. Минимальная прочность анкерной 
точки должна составлять 12 кН. Рекомендуется использование сертифицированных и маркированных 
анкерных точек в соответствии с EN 795.
обязательно следует проверить свободное пространство под рабочим местом, где будет 
использоваться средство индивидуальной защиты от падения с высоты, чтобы избежать столкновения 
с препятствиями или нижерасположенной плоскостью при остановке падения. Величину необходимого 
свободного пространства под рабочим местом необходимо сверить с инструкцией по эксплуатации 
защитного оборудования, которое планируется использовать.
при эксплуатации оборудования необходимо регулярно его контролировать, обращая особое внимание 
на опасные явления и повреждения, влияющие на работу оборудования и безопасность пользователя, 
а в частности на: на перекручивание и перемещение троса по острым кромкам, маятниковые падения, 
электропроводность, такие повреждения, как разрез, изнашивание, коррозия, воздействие 
экстремальных температур, негативное воздействие климатических факторов, воздействия химических 
реактивов.
средства индивидуальной защиты должны транспортироваться в упаковке, защищающей их от 
повреждения или намокания, например, в сумках, выполненных из пропитанной ткани, или в стальных 
или пластиковых чемоданах или ящиках.  
средства индивидуальной защиты следует чистить так, чтобы не повредить материала (сырья) из 
которого изготовлено устройство. Для текстильных материалов (ленты, канаты) следует использовать 
моющие средства для деликатных тканей. Можно мыть вручную или в стиральной машине. Необходимо 
тщательно прополоскать. Амортизаторы безопасности следует чистить только влажной тряпкой. 
Амортизаторы нельзя погружать в воду.  Детали, изготовленные из пластмасс, следует мыть только 
водой. Намоченное во время чистки или в ходе эксплуатации снаряжение необходимо тщательно 
высушить в естественных условиях вдали от источников тепла. Металлические детали и механизмы 
(пружины, петли, защелки и т. д.) можно периодически слегка смазывать для улучшения их действия.
средства индивидуальной защиты должны храниться свободно упакованными, в хорошо 
проветриваемых сухих помещениях, защищенными от воздействия света, ультрафиолетового 
излучения, пыли, острых предметов, экстремальных температур и едких веществ.
все компоненты средств индивидуальной защиты от падения с высоты, должны соответствовать 
инструкциям по эксплуатации средств и действующим стандартам:
- EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360 - системы остановки падения;
- EN 362 - соединительные элементы
- EN341, EN1496, EN1497, EN1498 - спасательные устройства
- EN 361 - страховочные привязи;  
- EN 813 - привязь для положения сидя;  
- EN 358 - системы для работы в подпоре; 
- EN 795 - анкерные устройства.

Производитель:
PROTEKT - Старорудзка 9 - 93-403, Лодзь - Польша
тел. +4842 6802083 -факс. +4842 6802093 - www.protekt.com.pl

Нотифицированный орган, ответственный за выдачу сертификата испытаний типа ЕС в соответствии с 
Регламентом 2016/425:  APAVE SUD EUROPE SAS (no 0082) - CS 60193 - F13322 MARSEILLE CEDEX 16 
- FRANCE

Нотифицированный орган, ответственный за надзор за производством:
APAVE SUD EUROPE SAS (no 0082) - CS 60193 - F13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANCE

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КАРТА 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

За записи в эксплуатационной карте отвечает предприятие, в котором данное оборудование 
используется. Эксплуатационная карта должна быть заполнена перед первым вводом 
оборудования в эксплуатацию компетентным лицом, ответственным на предприятии за средства 
индивидуальной защиты. Информация о периодических осмотрах, ремонте и причине изъятия 
оборудования из эксплуатации, фиксируется лицом, компетентным, ответственным на 
предприятии за периодический осмотр средств индивидуальной защиты. Эксплуатационная карта 
должна храниться весь срок службы оборудования. Нельзя использовать средство 
индивидуальной защиты, не имеющее заполненной эксплуатационной карты.

МОДЕЛЬ И ТИП УСТРОЙСТВА 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА 
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ДАТА ПОКУПКИ 

ДАТА 
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ДАТА 
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ИМЯ И ПОДПИСЬ 
ОТВЕТСТВЕННОГО 
ЛИЦА 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
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